Основные параметры конвейеров нормального типа.
	Модификация

конвейера
	N,

кВт
	В,

мм
	

т/м3
	Dр,

мм
	V,

м/с
	Qж,

м3/ч 
	Qп,

м3/ч

	УКЛС-400
	до 11
	400
	
	
	0,50-1,60
	31-98
	15-45

	УКЛС-500
	до 37
	500
	
	89;

102
	0,63-2,00
	50-140
	25-88

	УКЛС-650
	до 75
	650
	до 1,6
	
	0,80-3,15
	128-504
	48-240

	УКЛС-800
	до 250
	800
	
	
	0,80-4,00
	195-980
	90-455

	УКЛС-1000
	до 530
	1000
	
	89

102
	1,00-4,00
	400-1600
	180-720

	УКЛС-1200

УКЛС-1200
	до 560
	1200
	
	114 127

133
	1,00-4,00
	580-2320
	260-1030

	УКЛС-1400
	до 750
	1400
	
	
	1,00-4,00
	810-3240
	390-1410

	УКЛС-1600
	до 750
	1600
	
	159
	1,25-4,00
	1325-4240
	575-1840

	УКЛС-2000
	до 750
	2000
	
	
	1,25-4,00
	1900-5000
	800-2000


В таблице вместо наименований показателей приведены следующие обозначения:

· установленная мощность приводного двигателя, N;

· ширина ленты, В;

· насыпная плотность транспортируемого груза, ;

· диаметр роликов, D;

· скорость ленты, V;

· производительность конвейера с желобчатой лентой, Qж;

· производительность конвейера с плоской лентой, Qп.







